
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلسل أعمال البناء لمبني من دور واحد ) من الحوائط الحاملة(:

 بعد تسليم الموقع للمقاول يبدأ الأخير في الأعمال التالية غالبا بالترتيب التالي:

 الحفر للأساسات: -1

محاور حوائط  وذلك فوق أو تحت منسوب سطح المياه الجوفية ويتم الحفر من واقع تحديد محاور المبني )

 الدور الأرضي( علي الطبيعة بعمل خنزيرة خشب ) تحليقه( وتحدد مواقع الحفر من رسم الأساسات التنفيذي.

 صب الخرسانة المسلحة للأساسات: -2

 وتعمل لها فورم جانبية فقط إن لزم الأمر.

 صب الخرسانة المسلحة للأساسات: -3

 موضعه حسب الرسومات وبعد استلام المهندس له. ذلك بعد عمل فورم جانبية لها ووضع تسليح في

 بناء حوائط الأساسات:  -4

سم فوق منسوب سطح الأرض للحوائط الخارجية  11وذلك حتى منسوب الطبقة العازلة الأفقية علي ارتفاع 

 سم عن منسوب أرضية الدور الأرضي للحوائط الداخلية. 11وعلي ارتفاع يقل 

 الردم الداخلي: -1

 أسفل الدكة الخرسانية مع عمل ميل فيه نحو الحوائط الخارجية. حتى منسوب

 الردم الخارجي: -6

 حتى منسوب سطح الأرض.

 عمل الطبقة العازلة الأفقية للحوائط. -7

 درجة 02                                                                                                   السؤال الأول:

بمقياس .... وضح مراحل تسلسل البناء لمبني مكون من دور واحد بطريقة الحوائط الحاملة  -1

 ؟رسم مناسب

أعمال الأساسات السطحية للمباني الهيكلية تتضمن ثلاث حالات منها ) قواعد خرسانية منفصلة  -2

اشرح هذه الأنواع مع الرسم  –والقواعد الحصيرة " اللبشة"(  –قواعد الجار  –قواعد مشتركة  –

 بمقياس رسم مناسب يحدده الطالب.  التفصيلي لجميع عناصرها لكل حالة ؟
 

 

 

 

  

 

 توجيهات عامة:

علي الطالب الاهتمام بدقة الرسم ونظافة اللوحة. -  

الاستعانة بالرسومات والاسكتشات التوضيحية كلما أمكن. -  
 درجة 04الدرجة الكلية: 

 

 ساعات 4 زمن الامتحان:

 درجة 57: الدرجة

7105   /7102 

10/07/7105 

 اء المعماريالإنشمادة 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية الهندسة

 قسم الهندسة المعمارية

 الفرقة الأولي

 ورقة 7عدد ورقة الأسئلة: 



 بناء محيط حطة الردم. -8

 صب الدكة الخرسانية: -9

 مع الطبقة العازلة الرأسية للحوائط الخارجية.

 بناء حطة الجلسات: -11

 تحدد فتحات الأبواب.وفيها 

 بناء حطة الأعتاب: -11

 وفيها تحدد فتحات الشبابيك.

 تركيب الأعتاب: -12

وهي إما من الخرسانة المسلحة أو الكمرات الصلب أو من الخشب أو الطوب أو الحجر وقد تكون علي شكل 

 عقود مباني أو حجر أو خرسانة حسب الحالة.

 صب بلاطة السقف والكمرات الرابطة: -13

 مع عمل حساب التركيبات الكهربائية بوضع الخراطيم في السقف والي يتم تحديد مساراتها.

 تركيب حلوق النجارة: -14

 وتثبيتها في المباني بواسطة كانات حديدية أو دساتير خشبية.

 وضع مواسير التوصيلات الصحي: -11

 وذلك بالتكسير لها في المباني.

 بياض الحوائط والأسقف: -16

بعمل طرطشة عمومية أو تنقير للخرسانة حتى سطح خشن يتماسك مع البطانة التي تليها الضهارة, وذلك 

 ويجب تقفيل البياض ) المونة( علي حلوق النجارة.

 الأرضيات: -17

وتعمل بعد عمل الطبقة العازلة الأفقية فوق الدكة الخرسانة وقد تكون من البلاط أو من الخشب وتعمل لها 

 ي البياض وتعمل فيها الميول المناسبة علي سيفونات الأرضية في دورات المياه.وزرات تقفل عل

 التركيبات الكهربائية والصحية: -18

 من مد أسلاك وتركيب نجفات ولمبات..الخ, وكذلك الأحواض والمراحيض.. الخ.

 الدهانات: -19

 ات الحوائط أو رشها.للأبواب والشبابيك بعد تركيب البرور التي تقفل علي البياض وكذلك دهان

 طبقة عازلة للسطح. -21



 دروة السطح. -21

 تبليط السطح: -22

 مع عمل الأوتار والميول فيه لتصريف مياه المطر علي الجرجوري والقائم الرأسي وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعمال الأساسات السطحية للمباني الهيكلية تتضمن ثلاث حالات منها )  - -7

والقواعد الحصيرة "  –قواعد الجار  –قواعد مشتركة  –ة قواعد خرسانية منفصل

  اشرح هذه الأنواع مع الرسم التفصيلي لجميع عناصرها لكل حالة ؟ –اللبشة"( 

 بمقياس رسم مناسب يحدده الطالب. 
 :السطحية الأساسات

 صغيرة به ودةالموج والأحمال نسبيا صغير إنشاؤه المطلوب المبنى يكون عندما السطحية الأساسات تستخدم

 المنفصلة القواعد وتشمل بأمان, المبنى هذا من عليها الواقعة للأحمال المنشأ موقع تربة تحمل إلى بالإضافة



 بأمان, الأحمال تحمل على قادرة المبنى تحت للتربة السطحية الطبقات تكون عندما وتعمل واللبشات والمتصلة

 .هيكلية لمباني أو املةح حوائط لمباني سطحية أساسات تكون أن إما وهي

 

 :المنفصلة القواعد

 المسلحة القاعدة وتقوم العمود, يعلوها المسلحة الخرسانة من قاعدة تعلوها العادية الخرسانة من عادة تتكون وهي

 الأحمال بتوزيع بدورها تقوم والتي تحتها التي العادية الخرسانة القاعدة على يعلوها الذي العمود أحمال بتوزيع

 :يلي كما العمود أبعاد تحديد يجب القاعدة أبعاد تحديد وقبل ,مبين هو كما التربة على

 

 ( = 2مساحة العمود )سم

 

 

 

 

 

 

 التصميم وحسب المبنى في وضعه حسب - إنشائيا له المطلوبة المساحة تعطى التي- العمود أبعاد وتحدد

 21 عن للعمود ضلع أي طول يقل ألا ويجب .الخ…مستديرا أو مستطيلا أو مربعا العمود يكون فقد ي,رالمعما

 مستوى في إما مستواها ويكون المسلحة الخرسانة من ميد أو بسملات المنفصلة القواعد ربط يجب كما .سم

 الإنشائية لوظيفتها طبقًا السملات هذه وتسلح الأعمدة, في السملات تدخل بحيث منها أعلى أو المسلحة القواعد

 قصة وجود حالة وفي المختلفة, القواعد من متفاوت هبوط حدوث يمنع مناسب تسليح بها يوضع أن ويراعى

 على الخارجية السملات تنفذ (الأرض سطح من أعلى الأرضي الدور مستوى أن أي) الأرضي الدور في ردم

 السملات أما سم, 21 إلى سم 11 من بحوالي الأرض سطح منسوب تحت ولكن الأعمدة, مع أو القواعد

 عمل يلزم وقد .للأرضيات العادية الخرسانة دكة منسوب ظهر مع( أعلى من) ظهرها يكون بحيث فتنفذ خليةالدا

 السفلية السملات فوق مخدات أو أعمدة رقاب تعمل قد كما سفلى, الآخرو علوي أحدها بعضهما فوق سملين

 .التنفيذ يلهلتس سم1 إلى سم 3 من بحوالي أكبر أو الحائط بعرض عادة السملات .العلوية السملات لحمل

 :وهى مبين هو كما المنفصلة القواعد لأساسات الخاصة الحالات بعض وتوجد

 :المشتركة القواعد- أ

 من الشديد قربها لدرجة القاعدة حجم كبر تستدعى لدرجة المبنى أجزاء بعض في الأحمال زيادة عند وتعمل

 من لكل أو فقط العادية للخرسانة هذا يحدث وقد ة,واحد قاعدة في القاعدتين ضم يستدعى مما أخرى قاعدة

 .الحالة حسب والمسلحة العادية الخرسانة

 :الجار قواعد - ب

 لعمودالحمل علي ا

 الإجهاد المسموح به للخرسانة المسلحة



 جزء أي يتداخل أن المستحيل من حيث الأرض حد على المبنى يكون أن حالة في الجيران حدود عند وتعمل

 المبنى قواعد بباقي القواعد من النوع ذاه ربط كيفية المبنى, أساسات كانت ولو حتى الجار أرض في المبنى من

 .عليها الواقع الحمل مركزية لعدم نظرا القاعدة لانقلاب منعا( شداد) الرابطة بالكمرة

 :معلقة قواعد- ج

 مثل الغيرة وتصلح للأحمال عليها, التأسيس يراد لا الأساسات مسطح في ضعف نقطة وجود حالة في وتستخدم

 .الارتفاع المحدودة المباني أو الأسوار أحمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الشريطية القواعد

 المبنى, حوائط من حائط لكل الأرض في خندق حفر طريق عن وتتم مستمرة, أساسات أيضا تسمى وهي

 .الأساسات من النوع هذا تصميم مبادئ الشكل ويوضح

 القواعد المعلقة -ج 



 كالتالي:  البناء دموا لنوعية طبقا الحاملة لحوائط السطحية الأساسات ميتقس يمكن 

 :العادية والخرسانة الطوب من الأساس - أ

 :يلي كما الأساس ويعمل

 الحائط سمك أمثال ثلاثة عن يقل لا الأساس خرسانة عرض. 

 سم 21 أدنى وبحد الحائط سمك عن يقل لا الأساس خرسانة سمك. 

 الحائط سمك ضعف الأساس خرسانة فوق المباني عرض. 

 

 

 

 

 

 

 

من  لمبني حضانة رياض أطفال مكونيبين المسقط الأفقي  الكروكي المرفق -1

 الإنشاءنظام . ومشرفين بجانب حمام وتراس فصول  1و  استقبالمدخل وفراغ 

يرتفع عن  الحضانةومنسوب  -م 1011 خليالدا رتفاعالا – ) بلاطة مصمتة( البناء هيكلي

 سم . 57منسوب الشارع بمقدار 

 والمطلوب رسم  : 

موضحا عليه المحاور والأبعاد  المسقط الأفقي -

والمناسيب والفرش الثابت وأسماء الفراغات والسلم 

 والفتحات.

 أ _____________ -القطاع الرأسي أ  -

 الواجهة الرئيسية للحضانة _________ -

 71:  0مقياس رسم  ب

 

 71:  0بمقياس رسم  

 71:  0بمقياس رسم  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإسقاط الهندسي للمبني: .1

ترسم الواجهات كإسقاط هندسي للمبني مع مراعاة تطابق إسقاط خطوطها مع خطوط المساقط الأفقية موضحا 

 عليها كافة العناصر المعمارية وتشمل:

  خط الأرض: وغالبا ما يكون خط أفقي منسوبه هو منسوب الصفر, وفي حالة وجود تغييرات في

حول المبني يكون خط الأرض عبارة عن قطاع في الأرض يبعد عن الرصيف منسوب الأرض 

بمسافة بسيطة, ويمكن أن يكون خط الأرض أفقيا أو ذو مناسيب متعددة طبقا لمناسيب الأرض خارج 

 المبني.

 .خط الرصيف  

 .حدود كتل الواجهة 

 .فتحات الأبواب والشبابيك 

 .التشكيلات البارزة والغاطسة 

  الدروة, الكوبستة, المصبعات المعدنية للدرابزين.التراسات: حدود 

 .المظلات والحليات والكرانيش والأسفال وأي تشكيلات معمارية أخري 

 .تقسيمات البياض والتكسيات 



  ,تقسيمات أي مواد تشطيب أخري أو تشكيلات معمارية بالواجهة ) كولسترا, طوب زجاجي

 برجولا.... الخ(.

مم, ثم يتم انهاء حدود كتل الواجهات وحدود 1.3ا بخط مستمر سمكه وترسم كل خطوط الإسقاط مبدئي

التشكيلات المعمارية البارزة بالواجهة بسمك كبير للكتل القريبة في المبني وبخطوط أقل سمكا للكتل الأبعد 

 مم للكتل القريبة.1.8مم للكتل البعيدة الي 1.4وبحيث يتراوح سمك خط كتل الواجهة من 

مم, بينما ترسم خطوط تقسيمات البياض وتقسيمات ضلف 1.3إسقاط الواجهة بسمك تترك باقي خطوط 

مم, كما أن خط الأرض يكون أكثر الخطوط سمكا ) 1.2الشبابيك والأبواب وتقسيمات التكسيات بخط سمكه 

 مم علي الأقل(.1.2

 :Axisالمحاور  .0

نشائية وعلاقتها بالفتحات والبارز والغاطس تحديد أماكن المحاور يساعد علي تحديد أو تخيل أماكن العناصر الا

بالواجهة, وترسم المحاور علي الواجهة بنفس شكل وفي نفس مكان المحاور الموجودة بالمسقط الأفقي وتنتهي 

المحاور بدوائر يكتب بداخلها أسماء المحاور كحروف أو أرقام ويتخذ المحور نفس الاسم الذي اتخذه في 

 المسقط الأفقي.

 :Dimensionالأبعاد  .3

 وهي عبارة عن نوعين من الأبعاد:

 خطوط ارتفاعات خارجية للمبني:

 وترسم علي جانبي الواجهة من الخارج وهي عبارة عن خطين:

: من جهة المبني ويسمي خط الارتفاعات والبروزات ويوضح عليه الارتفاعات الرأسية المختلفة لجميع الأول

الموجودة علي جانبي الواجهة من الجهتين ) ويمكن عدم رسم هذا الخط  الفتحات أو الأجزاء البارزة أو الغاطسة

 نظرا لتكراره في لوحة القطاعات(.

: خط الارتفاع الكلي ويوضح عليه الارتفاع الكلي للمبني من الخارج وحتى منسوب الرصيف أو الأرض الثاني

 الطبيعية حوله.

 أبعاد التشكيلات المعمارية بالواجهة:

جهة من الداخل وهي عبارة عن خطوط أبعاد ترسم رأسيا وأفقيا أو مائلا لتحديد مقاسات وترسم في الوا

التشكيلات المختلفة الموجودة بالواجهة مثل : عقود دائرية أو غير دائرية, كرانيش مائلة, فتحات ذات أشكال 

من أي من لوحات المساقط خاصة.... الخ, بالواجهة بشرط أن تكون هذه الأبعاد لا يمكن تواجدها أو استنتاجها 

 الأفقية والقطاعات.

 :Levelsالمناسيب  .4

وتوضع علي أحد جانبي الواجهة إذا ما كان عرض الواجهة صغير أما في حالة الواجهات التي يزيد عرضها 

ترسم المناسيب علي كلا الجانبين للواجهة ومنها يمكن استخلاص علاقة منسوب أرضيات الأدوار المختلفة 

 الفتحات أو البروزات أو الكرانيش أو التشكيلات المختلفة بالواجهة الخارجية. بالمبني مع



ويرسم رمز المنسوب إما علي شكل مثلث رأسه لأسفل مقسوم إلي نصفين ويظلل أحد النصفين أو علي شكل 

كتب دائرة نصفها السفلي مظلل, ويكتب المنسوب لمستوي تشطيب الأرضيات لكل الأدوار ماعدا دور السطح في

 فيه مستوي ظهر البلاطة الخرسانة المسلحة.

 


